FICHA DE MATERIAL: MORTERO

El mortero es la mezcla de uno o mas aglomerantes junto con agua y
arena, pudiéndose afadir también otros componentes o aditivos para mejorar
las propiedades, y que sirve como elemento de union entre materiales, y como
revestimientos en enlucidos o enfoscados. Cada tipo de mortero se nombra con
el nombre del aglomerante empleado en su elaboracion, hablandose de
mortero de yeso, de cemento, etc., y cuando hay dos aglomerantes se
denominan morteros bastardos.

La arena empleada puede ser de grano fino, medio o grueso, y su
naturaleza geoldgica no afectara a la resistencia del mortero, siempre que sean
duras y no reacciones con el aglomerante de forma desfavorable, como ocurre
con las arcillas, escorias, carbones, limos y materia organica, sustancias que
s6lo se admiten en porcentajes inferiores al 3%. Sin embargo, si afectara a la
resistencia la forma de los granos de arena, produciendo morteros mas
resistentes las arenas de grano anguloso que las de grano redondeado. Por su
parte, el agua ha de ser limpia, sin aceites, acidos, &lcalis o materia orgéanica,
ya que estas sustancias pueden alterar el fraguado del aglomerante. En la
dosificacion de los diferentes ingredientes sélo se sefiala la relacion de
aglomerante: arena, ya que la cantidad de agua varia.

El mortero de yeso admite poca arena, no mas de un tercio del
volumen de la pasta. La cantidad de agua a afadir varia segun el trabajo a
realizar, entre un 50% para los trabajos corrientes y un 70% para moldeo. El
mortero de cal se prepara en relaciones de 1:2 a 1:4, empleandose
generalmente cal grasa para su elaboracion. El mortero bastardo de yeso y
cal se emplea en enlucidos en proporciones variables segun se trate de
paredes o techos. Los morteros de cemento se pueden afadir una pequefia
cantidad de cal, y puede considerarse una variante de hormigén que carece de
grava.
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