FICHA DE MATERIAL: ARENAS

Los aridos o gravas son fragmentos de roca de diametro medio, entre
100 y 30mm, procedentes de la trituracion de rocas, ya sea de forma natural o
artificial. Se emplean en mamposteria, en pavimentos, para la elaboracién de
hormigones, etc.

Las arenas son fragmentos producidos por de la desintegracién quimica
y mecanica de la rocas bajo meteorizacién y abrasion, de diametro entre 5 y
0.2mm. Su composicion es variada, pero las més frecuentes estan formadas de
cuarzo (silice) con una pequeia proporcion de mica, feldespato, magnetita y
otros minerales resistentes. Cuando las particulas acaban de formarse suelen
ser angulosas y puntiagudas, haciéndose mas pequefas y redondeadas por la
friccién provocada por el viento y el agua. Desempefian un importante papel al
ser parte esencial en la elaboracion de morteros y hormigones, empleandose
también en el acondicionamiento del lecho para conducciones subterraneas.
Se subdividen en gruesas, medias y finas.

Por su origen se dividen en arenas de mina, de rio, marinas y artificiales.

Las areniscas son rocas resultantes de la compactacion de arenas de
cantos vivos unidos por cementos naturales. Su composicién quimica es la
misma que la de la arena, y el cemento suele estar compuesto por silice,
carbonato de calcio u 6xido de hierro. El color de la roca viene determinado por
el material cimentador. Son rocas que se labran muy bien, usandose como
revestimientos y en la fabricacion de piedras de afilar y de moler.
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