FICHA DE MATERIAL: MADERA

Madera, sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los arboles y se
ha utilizado durante miles de afilos como combustible y como material de
construccion.

Las maderas se clasifican en duras y blandas segun el arbol del que se
obtienen. La madera de los arboles de hoja caduca se llama madera dura, y la
madera de las coniferas se llama blanda, con independencia de su dureza. Asi,
muchas maderas blandas son mas duras que las llamadas maderas duras. Las
maderas duras tienen vasos largos y continuos a lo largo del tronco; las
blandas no, los elementos extraidos del suelo se transportan de célula a célula,
pero si tienen conductos para resina paralelos a las vetas. Las maderas
blandas suelen ser resinosas; muy pocas maderas duras lo son. Las maderas
duras suelen emplearse en ebanisteria para hacer mobiliario y parqués de
calidad.

Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y
densidad. Esta Gltima suele indicar propiedades mecéanicas puesto que cuanto
mas densa es la madera, mas fuerte y dura es. La resistencia engloba varias
propiedades diferentes; una madera muy resistente en un aspecto no tiene por
qué serlo en otros. Ademas la resistencia depende de lo seca que esté la
madera y de la direccion en la que esté cortada con respecto a la veta. La
madera siempre es mucho mas fuerte cuando se corta en la direccion de la
veta; por eso las tablas y otros objetos como postes y mangos se cortan asi. La
madera tiene una alta resistencia a la compresién, en algunos casos superior,
con relacién a su peso a la del acero. Tiene baja resistencia a la traccion y
moderada resistencia a la cizalladura.

La alta resistencia a la compresion es necesaria para cimientos y soportes en
construccion. La resistencia a la flexion es fundamental en la utilizacién de
madera en estructuras, como viguetas, travesafnos y vigas de todo tipo. Muchos
tipos de madera que se emplean por su alta resistencia a la flexion presentan
alta resistencia a la compresion y viceversa; pero la madera de roble, por
ejemplo, es muy resistente a la flexion pero mas bien débil a la compresién,
mientras que la de secuoya es resistente a la compresion y débil a la flexion.

Otra propiedad es la resistencia a impactos y a tensiones repetidas. El nogal
americano y el fresno son muy duros y se utilizan para hacer bates de béisbol y
mangos de hacha. Como el nogal americano es mas rigido que el fresno, se
suele utilizar para mangos finos, como los de los palos de golf.

La madera es, por naturaleza, una sustancia muy duradera. Si no la atacan
organismos vivos puede conservarse cientos e incluso miles de afios. Se han
encontrado restos de maderas utilizadas por los romanos casi intactas gracias
a una combinacion de circunstancias que las han protegido de ataques
externos. De los organismos que atacan a la madera, el mas importante es un
hongo que causa el llamado desecamiento de la raiz, que ocurre s6lo cuando
la madera estd humeda.

Se trata de un material que ha sido empleado, practicamente, en todas las

civilizaciones sobre la tierra. Se ha empleado para armazones y andamiajes, en
cimentaciones, para cubiertas o0 para estructuras, en aquellas civilizaciones
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mas antiguas. En épocas posteriores, como revestimiento o como material
base para mobiliario o decoraciones.
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