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FICHA DE MATERIAL:   AZULEJOS Y GRES 
 

Los AZULEJOS son materiales cerámicos que constan de dos capas: 
una gruesa de arcilla denominada galleta, y otra fina de esmalte vitrificado, que 
le proporciona impermeabilidad, resistencia al desgaste y una buena 
adherencia. Las galletas se fabrican introduciendo a presión arcilla fresca 
dentro de un molde, o mediante vaciado de barbotina, proceso que consiste en 
verter barbotina (arcilla líquida) dentro de un molde poroso y dejar que seque. 
Si las galletas no se recubren de la capa vitrificada se comercializan como 
baldosas cerámicas.  
 Una vez que se tiene la baldosa, si el esmalte es de un solo color se 
aplica sobre la baldosa, con silicato diluido en agua al que se agregan los 
óxidos que le darán color. Si tiene diversos colores o dibujos se emplean 
plantillas que van tapando las diferentes partes par ir aplicando los diferentes 
colores. Los azulejos se emplean para el revestimiento de paredes, 
adhiriéndose con mortero de cemento. 
 El GRES se obtiene por cocción hasta vitrificación, obteniéndose un 
material muy compacto, impermeable a los líquidos y gases, inatacable por los 
ácidos, hongos y bacterias, muy duro, no siendo rallado por el acero y rallando 
al vidrio, muy resistente al desgaste, y con sonido metálico por percusión. La 
pasta empleada en su fabricación está compuesta por un 30-70% de arcilla, 30-
60% de cuarzo y 5-25% de feldespato.  
 Se presenta en dos variantes, el gres común y el gres fino, sometiendo 
en ambos casos las pasta a un solo proceso de cocido a unos 1.300º. El gres 
común se obtiene a partir de arcillas ordinarias, mientras que el gres fino se 
obtiene a partir de arcillas refractarias a las que se añaden fundentes a fin de 
rebajar el punto de fusión. Cuando está a punto de finalizar la cocción se 
impregnan las piezas con sal común, que reacciona con la arcilla formando una 
capa delgada de silicoaluminato alcalino vitrificado, que le confiere al gres su 
vidriado característico.  
 


